
 

 
VÝROBNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
AQL Konečný výrobek; G-I 1,5 AQL≤ podle výsledků zkoušek v souladu s postupy podle ISO 2859

Obsah 
latexových
proteinů 

Nevztahuje se 

Klasifikace CE  Třída I – Zdravotnický prostředek (směrnice Rady 93/42/EHS a směrnice 2007/47/ES)   
Kategorie III – Prostředek osobní ochrany (směrnice Rady 89/686/EHS) 
                          Certifikát o posouzení typu ES č. 6716, 1. vyd., rozšíření 2 ze dne 19.06.2014 

Soulad
s normami 

EN ISO 13485 
EN ISO 14971 
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4  
EN 980, EN 1041 

EN 374-1 s výjimkou bodu 5.3.2  
EN 374-2, EN 374-3 
EN 420 
EN 388 

Pronikání  
virů 

Zkouška byla provedena v souladu s ASTM F 1671  

Záruka 
kvality 

3 roky 

SKLADOVÁNÍ  

Pokyny pro 
skladování 

Chraňte před přímým slunečním zářením, skladujte v suchu při teplotě 5-30 °C mimo dosah zdrojů vznícení;
chraňte před ozónem. 

  
Datum vytvoření: 31.03.2014
Datum aktualizace: 01.10.2014 

 
Zpracoval: Justyna Wiśniowska-Woźny – Odborník na technickou dokumentaci
Schválil: Katarzyna Nowakowska – Product Manager 
 

 

 
 
 
 
POPIS VÝROBKU 
Typ rukavic  Diagnostické, ochranné, bez pudru, nesterilní  

Surovina  Nitril  

Druh pudru  - 

Barva Modrá   

Tvar  Univerzální, vhodný pro pravou i levou ruku  
Ukončení 
manžety 

Rovnoměrně srolovaná manžeta 

Vnější
povrch 

Texturovaný na koncích prstů  

Hromadné 
balení 

10 x 100 kusů  

OZNAČENÍ VÝROBKU  
Rozměr/  
referenční
číslo 

XS                    RD30019001  
S                      RD30019002 
M                    RD30019003 
L                      RD30019004 
XL                    RD30019005 

Technický list výrobku  
 
 
 
nitrylex® PF 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  

Rozměry  Rozměr  XS 
(5-6) 

S  
(6-7) 

M      
(7-8) 

L         
(8-9) 

XL     
(9-10) 

Délka 
minimálně 
[mm] 

 
240 

 
240 

 
240 

 
240 

 
240 

Šířka 
dlaně [mm] 

≤80 80± 
10 

95± 
10 

110±
10 

≥110 

Tloušťka 
(jednoduchá
stěna)
minimální
hodnoty 

Prostředník [mm]  
Dlaň [mm] 
Manžeta [mm] 

0,07 
0,06 
0,05 

Poměrné  
prodloužení 
při roztržení
[%]  

Před stárnutím  
Po stárnutí

500 
400 

Síla roztržení 
[N] 

 
Po stárnutí

6,0 
6,0 

Před stárnutím


