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1.Název produktu:

2.Použití:

3.Charakteristika:

4. Složky obsažené v mýdle
podle (INCI):

Tekuté mýdlo
Symbol M5 

Pro mytí silně znečištěných rukou. Zvláště 
užitečné v mechanických dílnách.

Doporučeno pro mytí rukou znečištěných 
tuky, oleji a tuky. Snadno se smývá vodou a 
zanechává na pokožce příjemnou citrusovou 
vůni. Jemně promašťuje pokožku rukou.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycereth-2 

cocoate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-75 

Lanolin, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl 

Cocoate, Citric Acid, Parfum: Limonene, 

Linalool, DMDM Hydantoin, CI 10020,  

CI 19140.



5.Technické požadavky shodné s
normou ZN 97/MRD-0004

6. Ostatní fyzikálně-
chemické vlastnosti:

Viskózní čirá kapalina

5,5 – 6,6 

≤ 12 % 

≥ 300 ml 

≥ 90% 

1,030 g/cm³ 

1000-3000 mPa·s 

~ 100º C 

~ - 5º C 

*UPOZORNĚNÍ- po rozmrazení a promíchání 
mýdlo znovu získá svou původní podobu
a vlastnosti. 
Čirosti je dosaženo při zahřátí na ≥10ºC

Vnější vzhled

pH 10% vodního 
roztoku

Obsah organické sušiny

Pěnivost

Index stálosti pěny

zelinkavé barvy

Hustota ve 20ºC

Viskozita ve 20ºC

Bod varu

Bod tání*

Hořlavost

Rozpustnost ve 
vodě

Rozpustnost v 
jiných 

rozpouštědlech

Nehořlavý výrobek

Rozpouští se v každém 
poměru

Alkoholy: ethyl, 
isopropyl
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7.Označení obalů:

8.Obchodní balení:

9. Skladování:

10. Přeprava:

Jednotlivé obaly nevyžadují výstražné 
označení.

Kanystr polyetylenový 5 kg ( M3Z)

Skladujte v těsně uzavřených nádobách 
při teplotě 5÷30ºC v místnostech 
nevystavených slunečnímu záření. 
Skladovatelnost je 12 měsíců od data 
výroby.

Nepodléhá omezením předpisů ADR, 
RID, IMDG.




